




Elektronisches Knaufmodul Mechanischer Knauf

Zylindergehäuse

• Universell einsetzbar
• Batteriebetrieben
• Kommunikationselektronik, 

Mechatronik & Batterien im 
Knaufmodul

• in verschiedenen Längen 
erhältlich

• Verschiedene Varianten z.B. 
für Feuer­ und Rauchschutz­
türen

• In zwei verschiedenen 
Durchmessern (29 und 34 
mm) erhältlich

• Auch als freidrehende 
Variante verfügbar

Um die Anwendung in den verschiedenen Objekten mög­
lichst unkompliziert zu gestalten, zeichnen sich alle unsere 
Schließsystemprodukte aus durch: 

• selbsterklärende Anwendung,
• einfache Montage und
• nachvollziehbare Verwaltung.

Ihr Komfort steht bei uns sowohl bei der Montage und Ver­
waltung als auch bei der Gewährleistung der Sicherheit für 
das Objekt im Vordergrund. Modernste Verschlüsselungsal­
gorithmen ermöglichen einen hochsicheren Datenaustausch 
– für Ihre Sicherheit. 

Wir sind offen für die Bedürfnisse unserer Kundschaft und 
den individuellen Zeitplan im Objekt. Bei einer komplett 
neuen Schließ anlage oder Umrüstung einer bereits beste­
henden begleiten wir unsere Partner:innen bei jedem 
Schritt.

Durch den modularen Aufbau unseres Knaufzylinders wird 
maximale Flexibilität geboten. Wird beispiels weise auf­
grund einer Renovierung eine neue Tür eingesetzt, muss 
durch eine andere Zylinderlänge lediglich das Mittelstück 
ausgetauscht werden. Soll der Zutritt zukünftig beidseitig 
elektronisch geregelt werden anstatt einseitig, wird der me­
chanische Knauf einfach durch einen elektronischen ersetzt. 
Auf diese Weise kann das Produkt kostengünstig gemäß 
Ihren individuellen Ansprüchen neu konfi guriert werden. 

Die modulare Bauweise unserer Produkte hat sich in der 
Praxis bewährt. So wird beispielsweise das Knaufmodul bei
Bedarf zum Möbelschloss, Halbzylinder oder Doppelknauf­
zylinder – je nachdem, welche Komponenten aufgesteckt 
werden.

Flexibilität durch Modularität
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Elektronisches Knaufmodul 
CXx120 (IP66), CXx120

Zylindergehäuse CX6710

Zylindergehäuse Rundprofi l CX6710CH

Zylindergehäuse Scandinavian Oval CX6710SK

Halbzylindergehäuse CX6711

Halbzylindergehäuse Rundprofi l CX6711CH

Antipanik­Zylindergehäuse CX6710AP/AP­M

Möbelschlossadapter CX6719

Mechanischer Knauf
CX6712

Mechanischer Knauf 
CX6712

Brandschutz­Zylindergehäuse CX6710F auch mit AP/AP­M

Elektronisches Knaufmodul 
CXx120 (IP66), CXx120

Flexibilität durch Modularität
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Konfi gurationsbeispiele

10

Knaufmodul als Doppelknaufzylinder mit einseitiger elektroni­
scher Berechtigung/Antipanik­Variante.

Knaufmodul als Doppelknaufzylinder mit einseitiger elektroni­
scher Berechtigung und mit Blindkern.

Knaufmodul als Doppelknaufzylinder mit einseitiger elektroni­
scher Berechtigung und mit kleinem Innenknauf (Ø = 29,0 mm).



Konfi gurationsbeispiele
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Kompakter Doppelknaufzylinder mit einseitiger elektronischer 
Berechtigung.

Kompakter Doppelknaufzylinder mit einseitiger elektronischer 
Berechtigung/Antipanik­Variante. Für den speziellen Anwen­
dungsbereich in Bestands­Notausgangstüren.

Kompakter Doppelknaufzylinder mit einseitiger elektronischer 
Berechtigung/Antipanik­Variante mit mechanischem Schlüs­
sel. Für den speziellen Anwendungsbereich in Bestands­No­
tausgangstüren.



Anwendungsbeispiele
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Eingebaut in einen Schlüsselschalter.

Knaufmodul als Halbzylinder mit elektronischer Berech tigung 
für den Innenbereich mit Federrückstellung.

Knaufmodul als Halbzylinder mit elektronischer Berech­
tigung für den Innenbereich mit Federrückstellung und ab­
geschrägter Schließnase.

Eingebaut in ein Serverschloss mit Schwenkhebel.

Eingebaut in ein Vorhangschloss.

Knaufmodul als Halbzylinder mit elektronischer Berech tigung 
für den Innenbereich mit Federrückstellung.




